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Gegenstand dieses Bescheides:
Auffangwannen aus Stahl fiir Pflanzenschutzmittelschranke

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich
zugelassen/genehmigt.

Dieser Bescheid umfasst sieben Seiten und eine Anlage.

Der Gegenstand ist erstmals am 11. Dezember 2006 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.
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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegen-
standes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fiir die Durchfiihnrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verfligung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes
darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle
vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden ebenfalls Kopien zur Verfl-
gung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstédndig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautechnik. Texte und Zeich-
nungen von Werbeschriften diirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung” enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt und
geédndert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und vorge-

legten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst
und ist dem Deutschen Institut fiir Bautechnik unverziiglich offenzulegen.
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I BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

(1) Gegenstand dieses Bescheides sind Auffangwannen aus verzinktem Stahl geman
Anlage 1. Die Auffangwannen werden als B&den in Stahlschrénke eingehéngt und dienen zum
Einstellen von Kleingebinden. Das Auffangvolumen der Auffangwannen betragt 13 Liter
(Pos. 1) bzw. 16 Liter (Pos. 2).

(2) Die Stahlschranke mit den Auffangwannen dirfen nur in Rdumen aufgestellt werden.

(3) Die Auffangwannen diirfen fiir die Lagerung von Pflanzenschutzmitteln in Kleingebinden
sowie fiir die Lagerung von mit élhaltigen Fliissigkeiten behafteten Werkzeugen verwendet
werden, Der Flammpunkt der aufzufangenden Flissigkeiten muss lber 55 °C liegen. Die
maximale Belastung der Auffangwannen darf bei gleichmaniger Verteilung 80 kg (Pos. 1) bzw.
71 kg (Pos. 2) betragen.

(4) Der Stahl der Auffangwannen muss gegeniber den zu lagernden wassergeféahrdenden
Fliissigkeiten bestandig sein.

(5) Der Bescheid wird unbeschadet der Bestimmungen und der Prilf- oder Genehmigungs-
vorbehalte anderer Rechtsbereiche erteilt.

(6) Dieser Bescheid beriicksichtigt die wasserrechtlichen Anforderungen an den Regelungs-
gegenstand. Gemal § 63 Abs.4 Nr. 2 und 3 WHG" gilt der Regelungsgegenstand damit
wasserrechtlich als geeignet.

(7) Die Geltungsdauer dieses Bescheides (siehe Seite 1) bezieht sich auf die Verwendung im
Sinne von Einbau des Regelungsgegenstandes und nicht auf die Verwendung im Sinne der
spateren Nutzung.

2 Bestimmungen fiir die Bauprodukte

2.1 Allgemeines
Die Auffangwannen miissen den Besonderen Bestimmungen und den Anlagen dieses
Bescheides sowie den beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegten Angaben entspre-
chen.

2.2 Eigenschaften und Zusammensetzung

2.21 Werkstoffe

Die Auffangwannen werden aus 1,0 mm dickem Stahlblech S250GD+Z140NA (Werkstoff-
Nr. 1.0242) nach DIN EN 103462 hergestellt.

2.2.2 Konstruktionsdetails

Die Konstruktionsdetails miissen der Anlage 1 dieses Bescheides und der gepriiften Zeich-
nung Nr. CX075980-020 (siehe Abschnitt 2.2.3) entsprechen.

223 Standsicherheit

Die Auffangwannen sind fiir den in Abschnitt 1 aufgefiihrten Anwendungsbereich unter
Beachtung der im Nachweis ? getroffenen Randbedingungen standsicher.

1 Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom
19. Juni 2020 (BGBI. | S. 1408) geandert worden ist
2 DIN EN 10346:2015-10 Kontinuierlich schmelztauchveredelte Flacherzeugnisse aus Stahl zum Kaltum-
formen —Technische Lieferbedingungen
8 Gutachtliche Uberpriifung, Priifverzeichnis Nr. G-7/2006-1 vom 23.08.2006 des Instituts fiir Schweifttechnik und

Ingenieurbiiros Dr. M&ll GmbH in Darmstadt
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23 Herstellung, Transport und Kennzeichnung
2.31 Herstellung

(1) Die Herstellung der Auffangwannen darf nur im Werk des Antragstellers, Mauser Einrich-

tungssysteme GmbH & Co. KG in 34497 Korbach, erfolgen. Dabei sind die Vorgaben der

statischen Berechnung und die Bestimmungen dieses Bescheides zu beachten.

(2) Fir die Herstellung der Auffangwannen gelten die Anforderungen der Ausfiihrungsklasse

EXC2 nach DIN EN 1090-24. Zusatzlich gelten die nachfolgenden Bestimmungen:

— Bei der Herstellung der Auffangwannen sind Verfahren anzuwenden, die vom Hersteller
nachweislich beherrscht werden und die sicherstellen, dass die Auffangwannen den
Anforderungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

- Das Zusammenfiigen der Einzelteile der Auffangwannen hat durch Schweilen anhand
einer Schweifanweisung (WPS) entsprechend DIN EN ISO 15609° zu erfolgen.

- Die Wandungen durchdringende Schraubverbindungen unterhalb des maximal moglichen
Flissigkeitsspiegels in den Auffangwannen sind unzuldssig.

-~ Bei der Kaltumformung der Auffangwannenwandungen dirfen keine fiir die Herstellung
und Verwendung der Auffangwannen schadlichen Anderungen des Werkstoffes eintreten.
Bei Abkantung von Teilen der Auffangwannen ist der Biegeradius gleich oder gréfRer der
Wanddicke zu wahlen.

— Die Schweinahte miissen Uber den ganzen Querschnitt durchgeschweiltt sein. Sie dlrfen
keine Risse und keine Bindefehler und Schlackeneinschliisse aufweisen. Die Eck-
verbindungen diirfen als einseitig geschweiltte Ecknéhte ausgeflihrt werden.

- Samtliche Handschweillarbeiten diirfen nur von Schweillern ausgefiihrt werden, die flir die
erforderliche Prifgruppe nach DIN EN ISO 9606-1¢ und fur das jeweilige angewendete
Schweillverfahren eine glltige Prifbescheinigung haben. Mechanisierte Schweil3-
verfahren, zum Beispiel flr vorgefertigte Teile, sind zulassig, wenn deren Gleichwertigkeit
mit der doppelseitigen Handschweilung aufgrund einer Verfahrensprifung durch die
zustandige Priifstelle nachgewiesen ist.

2.3.2 Transport
Beim Transport diirfen die Auffangwannen nicht verformt oder beschadigt werden.
233 Kennzeichnung

Die Auffangwannen mlssen vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)
nach der Ubereinstimmungszeichen-Verordnung der Lander gekennzeichnet werden. Die
Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.4 erfiillt sind.

Aulerdem hat der Hersteller die Auffangwannen gut sichtbar und dauerhaft mit folgenden
Angaben zu kennzeichnen:

- Herstellungsnummer,

- Herstellungsjahr,

- Werkstoff der Auffangwanne,

- Auffangvolumen der Auffangwanne (siehe auch Abschnitt 3.1(3)),

- maximale Nutzlast (Verkehrslast) entsprechend der gemittelten Flachenlast (siehe
Abschnitt 1 (3)).

Hinsichtlich der Kennzeichnung der Auffangwannen durch den Betreiber siehe

Abschnitt 4.1.3 (1).

4 DIN EN 1090-2: 2018-09 Ausfiihrung von Stahitragwerken und Aluminiumtragwerken - Teil 2: Technische
Regeln fiir die Ausfiihrung von Stahltragwerken

5 DIN EN ISO 15609 Anforderung und Qualifizierung von Schweiftverfahren fiir metallische Werkstoffe -
Schweillanweisung

& DIN EN ISO 9606-1:2017-12  Priifung von Schweilern - Schmelzschweillen - Teil 1: Stahle (ISO 9606-1:2012,

einschlieflich Cor 1:2012 und Cor 2:2013)
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2.4 Ubereinstimmungsbestitigung
2.4.1 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Auffangwannen mit den Bestimmungen der von
dem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir das Herstellwerk
mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen
Produktionskontrolle und einer Erstpriifung der Auffangwannen durch eine hierflr anerkannte
Priifstelle erfolgen. Die Ubereinstimmungserklarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung

der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den
Verwendungszweck abzugeben.

242 Werkseigene Produktionskontrolle

(1) Im Hersteliwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fiihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Auffangwannen den Bestimmungen der von dem Bescheid erfassten
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

(2) Die werkseigene Produktionskontrolle hat in Anlehnung an DIN EN 1080-2 zu erfolgen.
Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind an jeder Auffangwanne folgende
Priifungen durchzuflihren:

1. Kontrolle der Kennzeichnung des verwendeten Stahls sowie Kontrolle des Abnahmepriif-
zeugnisses 3.1 nach DIN EN 102047,

2. Kontrolle der Abmessungen,

3. SchweiBnahtpriifung entsprechend DIN EN 1090-2 Ausflihrungsklasse EXCZ,

4. Dichtheitsprifung,

5. Kontrolle des Korrosionsschutzes entsprechend DIN EN 1090-2 Ausfiihrungsklasse
EXC2,

Die Dichtheitspriifung erfolgt durch zerstérungsfreie Priifung, zum Beispiel nach dem Vaku-
umverfahren nach DIN EN 15938, dem Farbeindringverfahren nach DIN EN ISO 3452-1? oder
einem gleichwertigen Verfahren®.

(3) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts,

— Bezeichnung der Ausgangsmaterialien,

— Art der Kontrolle oder Priifung,

— Datum der Herstellung und der Prifung,

— Ergebnisse der Kontrollen und Priifungen,

— Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

(4) Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fiir Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf Verlangen
vorzulegen.

(5) Bei ungeniigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Auffangwannen, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mdglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Priifung unverziiglich zu

wiederholen.
7 DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse, Arten von Priifbescheinigungen
8 DIN EN 1593:1999 Zerstorungsfreie Priifung - Dichtheitspriifung - Blasenpriifverfahren
9 DIN EN ISO 3452-1:2014-09  Zerstérungsfreie Priifung-Eindringpriifung - Teil 1: Allgemeine Grundlagen
10 Das Flllen der Auffangwanne mit Wasser oder das Eintauchen der Auffangwanne in Wasser wird nicht als

gleichwertiges Verfahren angesehen.

Z83093.21 1.38.5-14/21



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

] ) fiir
Nr. Z-38.5-197 Bautechnik

Seite 6 von 7 | 23. September 2021

243 Erstpriifung durch eine anerkannte Priifstelle
Im Rahmen der Erstpriifung sind die im Abschnitt 2.4.2 (2) genannten Priifungen durchzu-

fuhren.
3 Bestimmungen fiir Planung und Ausfiihrung
31 Planung

(1) Die Bedingungen flr die Aufstellung der Auffangwannen sind den wasser-, arbeitsschutz-
und baurechtlichen Vorschriften zu entnehmen.

(2) Die Auffangwannen diirfen nur in dafiir vorgesehenen Stahlschranken verwendet werden
und miissen waagerecht eingestelit werden.

(3) Das zuléssige Lagervolumen der in der Auffangwanne gelagerten Behalter ist entspre-
chend dem erforderlichen Riickhaltevolumen nach AwSV" zu ermitteln. Bei der Bemessung
des Auffangvolumens ist zu beriicksichtigen, dass die Auffangwanne einen Freibord von
mindestens 2 cm aufweisen muss.

3.2 Ausfiihrung

Malnahmen zur Beseitigung von Schaden an den Auffangwannen sind im Einvernehmen mit
dem Sachverstandigen nach Wasserrecht zu treffen.

4 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung und Priifungen

4.1 Nutzung

411 Lagerfliissigkeiten
(1) Die entsprechend Abschnitt 1 (2) geforderte Bestandigkeit gilt als nachgewiesen, wenn
sie fir den verwendeten Stahl gegeniiber dem Lagermedium in der DIN EN 12285-112
Anhang B positiv bewertet ist und die darin aufgefiihrten Randbedingungen beachtet werden
oder die Eignung nach Anlage 1 zu Anhang B der DIN EN 12285-1 nachgewiesen wurde.
(2) Die Bestandigkeit gilt auch als nachgewiesen, wenn die Medien in der BAM-Liste*® in der
Spalte "Zink, Priffrist 5/6 Jahre" und der Spalte "unlegierter Stahl, Priffrist 5/6 Jahre" auf-
geflihrt und positiv bewertet sind, wobei die in der Liste genannten stoffbezogenen und
betrieblichen Bedingungen zur Sicherstellung der Werkstoffbestandigkeit einzuhalten sind.
(3) Fur Pflanzenschutzmittel, die mit Zink eine chemische Reaktion eingehen, diirfen die Auf-
fangwannen nicht verwendet werden.
(4) Bei der Lagerung von Fliissigkeiten, die unter die Gefahrstoffverordnung fallen, sind
insbesondere die bzw. TRGS 510 zu beachten.

4.1.2 Leckageerkennung
Zur Erkennung von Leckagen ist zwischen den Behaltnissen und dem Wannenrand an einer
Seite (Turseite) ein Abstand von 100 mm einzuhalten.

4.1.3 Betrieb
(1) Der Betreiber hat vor Inbetriebnahme die Auffangwannen flr die vorgesehene Verwen-
dung zu kennzeichnen. Die Kennzeichnung nach anderen Rechtsbereichen, z. B. nach der
Gefahrstoffverordnung, bleibt unberihrt.

1 Verordnung Uiber Anlagen zum Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen (AwSV) vom 18. April 2017 (BGBI | Nr. 22,
S. 905)
12 DIN EN 12285-1:2018-12 Werksgefertigte Tanks aus Stahl — Teil 1: Liegende, zylindrische, ein- und doppel-

wandige Tanks zur unterirdischen Lagerung von brennbaren und nicht brennbaren
wassergefdhrdenden Fliissigkeiten, die nicht fiir das Heizen und Kiihlen von
Gebauden vorgesehen sind (Positiv-Flissigkeitsliste)

3 BAM-Liste "Bestandigkeitsbewertungen von metallischen Behélterwerkstoffen und polymeren Dichtungs-, Beschich-
tungs- und Auskleidungswerkstoffen”, Januar 2014, erhdltlich bei der Bundesanstalt flir Materialforschung
und -priifung, Unter den Eichen 87, 12205 Berlin

i TRGS 510:2020-012 Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behéltern

Z83093.21 1.38.5-14/21
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(2) Vor Benutzung der Auffangwanne und bei jedem Wechsel der Lagerflissigkeit ist zu
liberpriifen, ob das einzulagernde Medium nach Abschnitt 4.1.1 gelagert werden darf.

(3) Der Betreiber ist verantwortlich fiir die Einhaltung der geman Abschnitt 3.1 (3) ermittelten
maximal zulassigen Lagerkapazitat oder Behaltergrofie unter Beriicksichtigung des gekenn-
zeichneten Auffangvolumens der Auffangwanne.

(4) Behalter mit wassergefahrdenden Flissigkeiten unterschiedlicher Zusammensetzung und
Beschaffenheit diirffen nur dann gemeinsam in einer Auffangwanne aufgestellt werden, wenn
feststeht oder nachgewiesen werden kann, dass diese Stoffe im Falle ihres Austretens keine
gefahrlichen Reaktionen miteinander hervorrufen. Der Werkstoff eines Behalters darf nicht
durch das Lagermedium eines anderen Behalters angegriffen werden.

(5) Die Behalter diirfen nur zum Flllen und Entleeren gedtffnet werden.
(6) Zur Vermeidung von Gefahren flir Beschaftigte und Dritte sind die einschlagigen Unfall-
verhlitungsvorschriften zu beachten.
4.2 Unterhalt, Wartung
(1) Schaden am Oberflachenschutz der Auffangwannen sind umgehend zu beheben.

(2) Ist eine Auffangwanne nach einer Beschadigung, die die Funktionsweise wesentlich
beeintrachtigt hat, wieder instandgesetzt worden, so ist sie erneut einer Dichtheitspriifung zu
unterziehen. Instandsetzung und Dichtheitspriifung missen entweder durch den Hersteller
oder durch einen Betrieb, der die Anforderungen gemaf Abschnitt 2.3.1(2) erfiillt, durchge-
flhrt werden. Priifmethoden zur Dichtheitspriifung siehe Abschnitt 2.4.2 (2).

4.3 Priifungen

(1) Der Betreiber der Auffangwannen hat regelmaRig, mindestens einmal wochentlich durch
eine Sichtpriifung festzustellen, ob Fliissigkeit aus den Behéltern in eine Auffangwanne
ausgelaufen ist. Ausgelaufene Flissigkeit ist umgehend schadlos zu beseitigen.

(2) Der Zustand der Auffangwanne ist auch an der Unterseite jahrlich durch Inaugenschein-
nahme zu prifen. Das Ergebnis ist zu protokollieren und auf Verlangen der zustandigen
Wasserbehorde vorzulegen.

Holger Eggert Beglaubigt
Referatsleiter Schonemann

Z83093.21 1.38.5-14/21



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-38.5-197 vom 23. September 2021

Deutsches
Institut

flir
Bautechnik

C N [l | .. T -
[N l ]
R ‘
Z1 ||
|
}
|
L1 1 & 4 i
AT . s
S —— 1 _ o
Al alyy,
\le an ] =
tafle M1 Z AN

(y I PQS z_} I - -
TN e 1T
h-Nr [ Sach-Ni \ |
v 000 P 40 & 8 l }
- ~— ———
a0 LT -l ==
o S —_—
1 ‘ B - {

Auffangwannen aus Stahl fiir Pflanzenschutzmittelschrénke

Ubersicht

Z83333.21

Anlage 1

1.38.5-14/21



